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CТАНОК ОПОРОСА 
МОДЕЛЬ EVOLUTION

Постоянные эксперименты с 
оборудованием участка опо-
роса помогли нам создать но-
вый станок, благодаря которо-
му можно значительно снизить 
уровень смертности  новорож-
денных поросят  от удушья. 
Изучив анатомические особен-
ности свиноматки, мы создали 
каркас, который независимо от 
ее положения предотвраща-
ет задавливание поросят.  Так 
появился новый станок опо-
роса модель EVOLUTION. Он 
состоит из двух боковых сте-
нок, которые оснащены двумя  
устройствами  защиты поро-
сят: одно из них неподвижное 
и находится в нижней части, 
выполненное в виде гребня 
из пяти изогнутых трубных от-
резков, а другое из подвижных 
фигурных профилей, которые 
ограничивают движения сви-
номатки при изменении ее по-
ложения, таким образом защи-
щая новорожденных поросят.  

Подвижное устройство защиты по-
росят от задавливания оснащено 
четырьмя отверстиями для регули-
ровки глубины, которая зависит от 
размеров свиноматки в станке. 

Задняя калитка выполнена 
из двух защитных профи-
лей, которые выполняют 
двойную функцию: защи-
щают наружные репродук-
тивные органы свиномат-
ки от возможных травм и 
позволяют прохождение 
поросят-сосунов в самой 
«опасной зоне» станка 
опороса.
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Система соединения в 
передней части станка 
позволяет подвижной 
стенке вращаться, а 
также при необходимос-
ти полностью ее де-
монтировать

Калитка положение 2
Калитка положение 1

Калитка 
положение 

1

Калитка 
положение 

2

A 550 мм 610 мм

B

285 мм 345 мм
325 мм 385 мм
365 мм 425 мм
405 мм 465 мм

Задняя опорная ножка 
подвижной стенки кре-
пится с помощью плас- 
тины из нержавею-
щей стали для защиты 
пластифицированного 
щелевого пола.
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