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Станок опороса PLEVEN отли-
чается от остальных моделей 
широкого ассортимента станков 
Evoteck тем, что оба устройства 
защиты поросят от задавлива-
ния могут регулироваться. Ниж-
нее устройство защиты от задав-
ливания выполнено из фигурной 
оцинкованной трубы диам. 1”, ко-
торую можно регулировать. Про-
филь регулирования предостав-
ляет до шести позиций защиты. 
Устройство для защиты поросят 
в задней части станка, которое 
ограничивает движение свино-
матки при ее опускании вниз, вы-
полнено из фигурной подвижной 
оцинкованной трубы диам. 3/4”. 
Задняя калитка состоит из рамы, 
которая выполняет двойную 
функцию: защищает свиноматку 
от травм и регулирует ширину 
станка. Передняя опорная арка 
реализована из оцинкованной 
или нержавеющей стали трубы 
диам. 1” ¼. Арка служит опорой 
для боковых стенок станка и, 
представляя собой нашу эксклю-
зивную скрытую систему поения, 
дает возможность подвести воду 
под давлением.

Costruzioni integrate

Профиль регулирования
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Откидная кормушка мо-
жет быть из нержавею-
щей или оцинкованной 
стали.
Рама кормушки позво-
ляет чистку лотка в при-
сутствии свиноматки.

Лоток может быть из 
толстого и прочного по-
лиэтилена, более эко-
номный вариант, или 
же полностью из нержа-
веющей стали AISI 304.

Ширина станка

Мин. шир. 580 мм

Шир.1 615 мм

Макс шир. 660 мм
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